DER LANDRATDES
LANDKREISES ANSBACH

Ansbach, 29.10.2020

Herrn Kreisrat
Andy Zeller
Hausenhof 1
91610 Insingen

Hygiene- und Gesundheitsschutzmafnahmen in den Schulen
lhre Anfrage vom 30.09.2020

Sehr geehrter Herr Kreisrat Zeller,

vielen Dank fir Ihr Interesse und lhre Anfrage bezuglich der Hygiene- und

Gesundheitsschutzmafnahmen an den Schulen des Landkreises Ansbach,
welche ich nachfolgend beantworten mochte.

Grundsatzlich sind alle Fenster in den Klassenzimmern an den Schulen des
Landkreises zu &ffnen. Fur besondere Fenster, wie zum Beispiel Schwing-
flugelfenster, welche bauartbedingt nicht vollstandig geoffnet werden kénnen,
ist es mdglich, bei Bedarf, die Offnungsbegrenzer zu verstellen. Dann ist das
Fenster jedoch nur noch von eingewiesenem Personal zu bedienen.

Fir die Turnhallen existieren Hygienekonzepte. Die Umsetzung der Hygiene-
vorschriften erfolgt nach dem Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des
Schutz- und Hygienekonzepts fur Schulen nach der jeweils geltenden

InfektionsschutzmaRnahmenverordnung des Freistaates Bayern durch die
Schulen.

Speziell fur das Luften finden Sie unter Punkt 4 3 2 folgende Vorgaben:

_'Dem infektionsschutzgerechten Luften kommt gerade in den bevor-
stehenden Herbst- und Wintermonaten enorme Bedeutung zu, um die
Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr in Gebdudeinnenraumen durch
regelmagige Frischluftzufuhr zu verringern.’Mindestens alle 45 min ist eine
StoRluftung bzw. Querliftung durch volistandig gedffnete Fenster uber
mehrere Minuten (mindestens 5 min) vorzunehmen, wenn maglich auch ofters
wahrend des Unterrichts. *Eine Kippluftung ist weitgehend wirkungslos, weil
durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. ‘Ist eine solche StoRluftung oder

Querluftung nicht maglich, weil z. B. die Fenster nicht vollstandig geoffnet

werden kdnnen, muss durch langere Luftungszeit und Offnen von Turen ein
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sffnende Fenster oder mit raumlufttechnischen Anlagen ohne oder mit zu
geringer Frischluftzufuhr hat die Schulleitung mit dem zustandigen
Sachaufwandstrager geeignete MaRnahmen zu treffen (z. B. zeitweise
Offnung an sich verschlossener Fenster). °Grundsatzlich sollten
raumlufttechnische Anlagen mit moglichst hohem Frischiuftanteil betrieben
werden. 'Trennwande zwischen Schilern bzw. zwischen den Schuler-tischen
und dem Lehrerbereich kénnen vor Tropfchen schitzen, jedoch auch die
Luftzirkulation beim Luften behindern; sie machen weder regelmafiges Liften
noch andere MaRnahmen zur Infektionsreduktion (insbes. Tragen der Mund-
Nasen-Bedeckung, Vereinzelung der Tische und Einhaltung des
Mindestabstands) entbehrlich.*

Wahrend der Corona-Pandemie wurde die Reinigung der Schulen ent-
sprechend angepasst. Es erfolgt neben der Unterhaltsreinigung eine tagliche
Oberflachenreinigung der Handkontaktflachen gemal dem Rahmenhygiene-
plan Schulen. Bei Bedarf kann eine mehrmalige Reinigung erfolgen.

Die Heizungsanlagen wurden und werden grundsatzlich mit einer Reserve
zum zugigen Aufheizen der Raume bemessen und sind somit im Regelbetrieb
nicht vollstandig ausgelastet.

Pufferspeicher, vor allem bei modernen Heizungsanlagen, helfen dartiber
hinaus die Spitzenlast im Luftungsfall abzudecken.

Luftungsanlagen in den Schulen werden in nahezu allen Féallen von einem
CO,-Sensor gesteuert. Mehrere Studien haben eine Vergleichbarkeit der
Aerosolkonzentration mit der CO,-Konzentration nahegelegt. Deshalb wurde
der CO,-Zielwert der Luftungsanlagen wahrend der Schulzeit auf ein
niedrigstes mdgliches Niveau eingestellt. Dies hat einen erheblich héheren
Luftwechsel zur Folge. Andere, vor allem altere, Luftungsanlagen wurden
manuell auf die maximal mégliche Leistung wahrend der Schulzeit
programmiert. Hierbei sind Zu- und Abluftventilatoren in gleichem MaRe in
ihrer Leistung erhoht. Zu Druckunterschieden kommt es nicht.

Im Gymnasium Windsbach fand aufgrund Ihres Hinweises eine Uberprifung
der Regelteq_hnik durch einen Gebaudetechniker des Landkreises statt. Es
konnte kein Uberdruck festgestellt werden.

M_obile Luftreiniger kénnen in Klassenraumen die Luftqualitat unterstitzen.
Dies ist jedoch nur in Zusammenhang mit Raumen zu sehen, in denen
FelnsFer gedffnet werden kénnen. Die empfohlene Fensterliftung muss auch
mit diesen Geriten eingehalten werden. Die Wirkungsweise und Zuverlassig-
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keit (Sicherheit) von Luft-Kombigeréiten wurde auch nach Auffassung des
Bundesumweltamtes bis jetzt noch nicht ausreichend untersucht. Geférdert
werden diese deshalb nur fir Rdume ohne ausreichende Liftungsméglichkeit.

Mit freundlichen _GruBen

Dr. JurgenfLudwig




